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IndiQuattro

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller  formmässiga förändringar av våra 
produkter. 
© Thorn Lighting

EN60598, Einb_NDaeMat, IP20, IK03, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, T16, TC-L, 650, 850, Ta=25

IndiQuattro är ett sortiment av infällda armaturer för 
direkt/indirekt belysning, som ger en effektiv och 
välbalanserad arbets- och allmänbelysning.

• Enkel att installera och underhålla. För små inbyggnadshöjder tack vare en ny 
robust och  smäcker 70 mm stomme. Optiken är enkel att ta bort och sätta dit.

• Kopplingsplinten är lätt åtkomlig via lucka på baksidan av stommen
• Effektiv armatur > 55 lm/W, samt alternativ för luminansbegränsning under 1 
500 cd/m² eller 3 000 cd/m²

• Samma IndiQuattro-bländskydd, diffusoroptik och en låg kupa som smälter in 
bra i arkitekturen och ger ett intryck av ett ljust tak

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.
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Material/Ytbehandling
Armaturhus: vitlackad plåt (liknar RAL 9010)
Kassett: plåt, som strukturlackats vit  (liknar RAL 9010)
Kupa: mikroperforerat vitlackat stål eller räfflad opal akryl
Bländskydd: aluminium med matt finish och mikroperforerade vitlackade stålsidor

Installation/Montering
Endast lämplig för infällning i 15 mm eller 24 mm tjocka tak med synliga bärprofiler. Armaturen skjuts in i taket och vilar 
helt enkelt på takprofilerna. Enkel elektrisk anslutning via extern öppningsbar "flik "på baksidan av stommen. Optiken är lätt 
att ta ut och sitter fast i ena sidan så det är enkelt att nå ljuskällan.


