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Contrast 2 LED

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller  formmässiga förändringar av våra 
produkter. 
© Thorn Lighting

EN60598, ENEC, IP66, IK08, Beam_Post top_1, Beam_Wall_12, Beam_Flood_Spot_1, Beam_Flood_Spot_2, SC2, CE, Ta= -20 to +25, Ta=-
25°C_to_+50°C, LED

En serie kompakta strålkastare för byggnader där högeffektiva 
LED-lampor kombineras till fördefinierat ljus, vilket ger 
komplett flexibilitet

• Innovativ, kompakt design med inbyggt driftdon för mellanstora och stora 
modeller (statiska eller dynamiska modeller). Mindre modeller använder 
fjärrstyrt driftdon.

• Enastående modularitet med LED-färger, ljusdistribution, tillbehör och 
belysningsstyrka för tre olika storlekar

• Manuell ljusreglering på monokromatiska modeller (mellan och stor) och DMX-
kontroller på RGB-modeller för att få många olika ljuseffekter

• Alla små versioner är MENA-kompatibla. Mellanstora och stora MENA-versioner 
anges via KIT-beskrivning. Alla stommar tål upp till 50 °C, alla MENA-versioner 
kan regleras med fjärrdon

• Modeller i alla storlekar med externt driftdon finns tillgängliga på förfrågan för 
länder där användningstemperaturen uppgår till 50 °C

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.
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Material/Ytbehandling
Stomme: Lackat gjutet aluminium EN AC 47100 DF sand, silvergrå 150
Skyddsglas: härdat glas, 4 mm tjockt
Packning: EPDM
Skruvar:  rostfritt stål
Mellanstora och stora stommar för höga temperaturer har fördragen kabel på 1,5 m.
Anslutningsdosor:
En till två små: Lackat gjutet aluminium EN AC 44100 KF sand, silvergrå 150
Packning: EPDM
Skruvar:  rostfritt stål
En till fyra små eller en liten RGB: Lackat gjutet aluminium EN AB 47100 sand, silvergrå 150
Packning: gummi/neopren
Skruvar:  rostfritt stål
Holografiska filmer:
Ram: Lackat gjutet aluminium EN AC 44100 KF sand, silvergrå 150
Film: PC-ark (2mm) plus PC holografisk film (0,27 mm)
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Installation/Montering
Strålkastaren är fullt justerbar på en montagebygel. Bygeln fästs vid monteringen med en bult genom ett Ø15 mm hål i 
mitten och 2 Ø8 mm hål för den mellanstora och stora modellen. Små modeller fästs via centralt bulthål Ø15 mm och 1 Ø8 
mm hål. Inriktningen underlättas av en indikator på bygeln, som låses via en Ø6 mm insexskruv i mitten (alla modeller). 
Enkel montering av max. två tillbehör: holografiska filmer plus kupa eller holografiska filmer plus bländskydd på 
mellanstora och stora modeller. Holografiska filmer plus kupa för mindre modeller. Inget bländskydd på mindre modeller.

Mellan och stor:
Enkel åtkomst till strömförsörjning på baksidan av produkten för monokromatiska mellanstora och stora modeller samt 
manuell reglering med potentiometer. Åtkomst via tre insexskruvar. Enkel åtkomst till strömförsörjning och DMX-kort på 
baksidan av produkten för mellanstora och stora RGB DMX-modeller. Åtkomst via tre insexskruvar.
Mellan monokromatisk: två kabelförskruvningar för överkoppling.
Mellan RGB DMX: tre kabelförskruvningar. Två för DMX IN/UT och en för nätanslutning.
Stor monokromatisk: två kabelförskruvningar för överkoppling.
Stor RGB DMX: fyra kabelförskruvningar. Två för DMX IN/UT och två för nät IN/UT.

Liten
De mindre monokromatiska modellerna och RGB DMX-modellerna drivs med ett externt driftdon. Åtkomst via fyra 
insexskruvar på driftdonet för upp till två små strålkastare och via sex skruvar på driftdonet för upp till fyra små 
strålkastare.
Liten monokromatisk: 1,5 m lång dragen kabel (HO7RNF).
Liten RGB DMX: 1,5 m lång dragen kabel (HO7RNF).
Driftdon för två små monokromatiska: fyra kabelförskruvningar, inkl. överkoppling.
Driftdon för fyra små monokromatiska: sex kabelförskruvningar, inkl. överkoppling.
Driftdon för en liten RGB DMX: fem kabelförskruvningar för överkoppling av nät och DMX.
Kabelförskruvningar för Ø8–13 mm kabel.
Tillbehör och dosor för markinfällning finnes.
LED-modul kan ej bytas.


