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<AquaForce II LED

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller  formmässiga förändringar av våra 
produkter. 
© Thorn Lighting

EN60598, Beam_Surface_1, IP65, IK08, Beam_eControl_A, SC1, CE, 850, LED

En serie IP65-klassade LED-armaturer som ger ett 
högkvalitativt och energieffektivt ljus i våta och dammiga 
miljöer

• Installation kan ske via snabbfästen, överkoppling och BESA-dosa (600 mm 
avstånd)

• Högeffektiva LED-ljuskällor sänker energianvändningen och kostnaderna, och 
ger ytterligare besparingar tack vare längre underhållscykler (50 000 
timmar @L70, Ta 25°C)

• Finns som nödbelysning och med DALI-ljusreglering
• Den traditionella designen ger ett tilltalande intryck – perfekt för 
renoveringsprojekt där en armatur i taget ersätts

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.
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Material/Ytbehandling
Armaturhus: polykarbonat
Kupa: polykarbonat med linjära prismor
Packning: utvidgad polyuretan
Lås: rostfritt stål
Driftdonslåda: vitlackerat stål

Installation/Montering
Kabelgenomföringslägen på baksidan och i varje ände av armaturen. Levereras med IP65-genomföring. 
Snabbmonteringsfästen i rostfritt stål levereras med alla armaturer. Låsen i rostfritt stål sitter fast i armaturhuset så att de 
inte ska försvinna vid underhåll. Driftdonet i stål hålls på plats med låsfjädrar. Rörmontering, kedjeupphängnings- och 
linupphängningskit är alla tillgängliga tillbehör. Passar för inomhusstillämpningar samt utomhus under tak.


