THORN

SWITCHLITE KIT MSF

Kit for utanpaliggande montage
Art.Nr. 96218678

Anvandningsomrade

SWITCHLITE KIT MSF &r en takmonteringssats som kan anvandas for att
omvandla infallda sensorer for utanpaliggande tillampningar.

Takmonteringssats, avsedd for:
SWITCHLITE MRE SLD (96218677),
SWITCHLITE MRE SLD MAN (96239823),
SWITCHLITE MRE SLD 2CH (96627553),
SWITCHLITE MRE SLD IP55 (96239821),
SWITCHLITE MRE SLDM MR (96239822),
SENSA MRE DDM MR (96239831),
SWITCHLITE MRE SLDD PC (96239828),
SWITCHLITE MRE SLD HIBAY (96601981),
SENSA MRE DDP HIBAY (96601982),
SENSA MRE DDP (96601979)

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formméssiga férandringar
av vara produkter.
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Montage och installationsanvisningar Tekniska data

+ Avstandet mellan de tva borrhalen for montering av dosan ar 50 eller 60 mm. Matt @ 76 mm, hojd: 65 mm
+ Montera den utanpaliggande dosan i taket. Material i hélie I(B:randhéirdig ABS
+ Lossa sensorns natkapa och séatt i kontakten. Séatt inte tillbaka natkapan pa . al2kg

sensorn.

« Tryck forsiktigt in enheten i den utanpaliggande dosan (den hdgre delen av
sensorns baksida ska vara mittemot skruven) och fast med en skruv.
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