Linn

96262126 LINN RCT LED 6L50 832
+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME
+ 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION
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Linn

En rektangular Infalldarmatur (LED) for belysning av
gangvagar. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering. Elektrisk
klass I, IP65-kapsling, IK10. Stomme: mérkgramalad
pressgjuten Aluminium (Akzo Nobel 900). Skyddsglas:
hardad glas, 8 mm tjockt. Infallningshdlje (obligatoriskt,
bestalls separat): polypropylen. Levereras med 3200K LED

Dimensioner: 102 x 229 x 92 mm

Vikt: 0,67 kg

Kan forses med féljande tillbehor:
Ram i frostat glas till rektangular Linn-armatur.

Kan forses med féljande tillbehor:
Monteringstillbehor for rektanguléra Linn-pollararmaturer.
Stomme: morkgrapulverlackerad pressgjuten Aluminium.

Dimensioner: 239 x 92 x 550 mm
Vikt: 4,35 kg
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella

standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar

av vara produkter.
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