Thor-pollare THORN

96273284 TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL

“oa IP66 1K10| ]

Thor-pollare

En elegant och smal vandaltalig radiellt symmetrisk-pollare
med kvalitetsoptik. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering.
IP66, elektrisk klass Il. Stolpe och bas: Aluminium (EW AW
6060). Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN AC 47100).
Kupa: Klart UV-skydd i Polykarbonat (PC). Driftdon:
Polykarbonat (PC). Farg pa armaturhus och stolpe:
pulverlackerad i antracit (liknar RAL7043)tt (liknar
RAL7043). Dekorativt RGB-ljusband vid huvudets bas som
enkelt kan stallas in vid installationen.Utrustad med 50%
effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar fére och 5 timmar
efter berédknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation
med en intern brytare som sitter 1att atkomligt. Armatur med
férdragna ledningar, redo for installation. Anslutningsdosa
obligatorisk; bestalls separat. Levereras med 3000K LED

Flansmontering: 4 M14-férankringsskruvar (bestalls
separat), avstand: 150 mm

Dimensioner: 160 x 160 x 1017 mm
Systemeffekt: 13 W

Vikt: 7,7 kg TLG_ADLB_F_SLIMG.jpg
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Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass D.

Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar
av vara produkter.
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