Voyager Twinspot TH O R N

96629824 VOYAGER TWIN SPOT MSW E3-NM WH
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Voyager Twinspot

Fristdende, talig och latt nddljusarmatur med dubbel LED-
spotlight (IP65), vrid- och lutningsbara LED-huvuden som
ger optimal anpassning till valfri tilldmpning och med 3
timmar manuell test, nddljuskrets. Icke-kontinuerligt lage
mojligt. En LED-lampa anger armaturens status. Stomme
av vitt polykarbonat. Utanpaliggande vdggmontage.
Skruvmonterat IP65-hdlje. Enkel installation av armaturen.
Snabbkopplingsplint med 6verkoppling upp till 2,5 mm?2.
Lamplig for inomhusbelysning. Enheterna ska monteras (
minst 30° dver siktlinjen. Underhallsfritt 4,8 V NiCd-batteri '
med en laddningstid pa 24 timmar. Stromforsorjning:
220/240 V AC. Kapslingsklass: IP65. Skyddsklass: elektrisk
klass I. Matt: 87 x 280 x 300 mm; Systemeffekt: 2,8 W; Vikt:
1,7 kg
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar
av vara produkter.
© Thorn Lighting
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