Prisma THORN

E7273337 /1 96630833 PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW
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Prisma

Smacker LED-armatur fér Ytmonterad. Elektronisk driftdon
utan ljusreglering. Elektrisk klass |, IP44. Stomme: férmalat
stal. Gavlar: vit plast. Kupa: frostad akryl. Fastpunkter & 14
mm fér montering dikt mot tak, vagg eller via fasten.
Fastpunkternas centrumavstand: 500 mm. Tva
kabelgenomféringar @ 19 mm langst bak pa stommen och A
brythal i gavlarna. Genomfdringar ingar. Elanslutning via =
snabbkopplingsplint 3 x (2 x 2,5 mm?). Overkoppling.
Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 616 x 166 x 64 mm &
Systemeffekt: 27 W

Ljusflode fran armatur: 2850 Im
Armaturverkningsgrad: 106 Im/W
Vikt: 1,52 kg
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar

av vara produkter.
© Thorn Lighting
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