Aquaforce Pro THORN

96631022 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5
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Aquaforce Pro

LED-armatur i IP66-klass med damm- och fuktskydd.
DALI/DSI-dimbar DALI-dimbar. Med bred-ljusférdelning.
Elektrisk klass I. Armaturhus: ljusgra Polykarbonat (PC).
Kupa: opal Polykarbonat (PC) med hdg éverféring och <o
ljusbrytningsprisma. Patenterad EasyClick-kndppmekanism @,‘ ( é))
fér montering av kupa utan kldamma. Fér ytmontering eller :
upphangning. Snabbfasten ingar fér ytmontering. Lamplig
for tak eller vagg (bade vertikalt och horisontellt).
Monteringssatser for ror-, kedje- och linupphangning finns
tillgangliga som tillbehor. Lamplig fér 6verkoppling med
HO5VV- eller NYM-kabel (10 A). Utrustad med elektrisk
snabbkoppling omgivningstemperatur: -20°C till +45°C.
Levereras med 4000K LED..

Obs! Kontakta din konsult om du planerar att anvanda
armaturen i miljder som innehaller kemiska féroreningar,
hog eller kondenserande luftfuktighet och omfattande
temperaturférandringar.

Dimensioner: 1600 x 92 x 90 mm
Systemeffekt: 29,4 W

Ljusfléde fran armatur: 4350 Im
Armaturverkningsgrad: 148 Im/W
Vikt: 2,13 kg
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar
av vara produkter.
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