Raze Bollard THORN

96631807 RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT

“cs IP66 | IK10| © |C €

Raze Bollard

En 900 mm hdg flansmonterad LED-ramp som bygger pa
Thorns Flat beam®-teknik. 1 LED pa 350mA. LED-driftdon
ingar. Elektrisk klass |, IP66, IK10. Hus: pressgjuten
Aluminium (EN44300, kompatibel med installation vid
kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar
RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC),
halfrostad. Fasten: rostfritt stal. Konfigureras som
rorelsevaktsslav med ledningsstyrning. Levereras med
3000K LED.

6 kV Overspanningsskydd som standard.
Monteringsomrade pa 200 mm x 200 mm, bultar ingar e;.

Dimensioner: 173 x 220 x 900 mm
Systemeffekt: 15 W

Ljusfléde fran armatur: 696 Im
Armaturverkningsgrad: 46 Im/W

Vikt: 8,5 kg
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Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass D.

Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar
av vara produkter.
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