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Equaline

Equaline-kanal utan ram med optik for 2:a generationens
Equaline. Stomme: silver pulverlackerad Aluminium,
Iamplig fér ytmontering, pendling och installation i gipstak.
For enkel och kontinuerlig installation. Kontinuerlig drivning
med synliga fogar mellan optikdelarna. Optik: i -
Luminancereducerande optik (LRO) med UGR <19, *
tillverkad av PMMA. Ramp, gavelsats och
installationstillbehdr bestalls separat. Armaturens ledningar
ar halogenfria.

Equaline bestar av Aluminiumkanal, LED armatur, Opal

tackskiva och tillbehdr som maste konfigureras och

bestallas separat. Denna artikel ar EN del av den kompletta |

konfigurationen. | /
f

Dimensioner: 1000 x 72 x 88 mm I.

Systemeffekt: 18,6 W 5 (

Ljusfléde fran armatur: 1550 Im | |

Armaturverkningsgrad: 83 Im/W \ I
ikt: I |

Vikt: 2,1 kg TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella

standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar

av vara produkter.
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