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Omega Pro 2

En LED-armatur for infallning/takmontage/pendlat montage
med kantbelysning. LED-driftdon, Tradlds styrning via app
med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass II,
IP40_IP20, Slagtalighet IK03. Stomme: stalplat, vit (liknar
RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC)
mikroprismatisk optik for maximalt utrymme Med hal fér
central styrenhet. Utrustad med narvarosensor och
dagsljusfunktion for dimningsstyrning samt slavar via
bluetooth. elektrisk anslutning via 7-poliga insticksplintar,
overkoppling méjlig. Levereras med 4000K LED,
Fargatergivningsindex min.: 80

Tradlés defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Tradls frekvens: 2,4...2,483 GHz, Tradlos overféring: +
4dBm.

Dimensioner: 597 x 597 x 57 mm
Systemeffekt: 35 W

Ljusflode fran armatur: 4450 Im
Armaturverkningsgrad: 127 Im/W
Vikt: 5,52 kg
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Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass D.

Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella
standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar
av vara produkter.
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