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En grund, infalld LED downlight som lampar sig for
okomplicerad renovering och snabb inledande installation i
tak med @95-125 mm-hal. Fjarrstyrt och anslutningsbart
LED-driftdon med Fast ljusfléde med DC-funktion, justering
15-100 %, NFC-konfiguration. Overkoppling méjlig.

Stomme: pressgjuten Aluminium fér varmehantering. Kupa:

Polykarbonat (PC), slat reflektor med finish och bred
ljuskagla. Reflektor och dekor: hégreflekterande
Polykarbonat (PC) av hog kvalitet. Elektrisk klass II,
IP44_1P20. Fjaderklammor som lampar sig for taktjocklek
mellan 1 och 25 mm. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: @137 x 80 mm
Systemeffekt: 7,8 W

Ljusfléde fran armatur: 794 Im
Armaturverkningsgrad: 102 Im/W

Vikt: 0,43 kg
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Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass C.
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Alla varden som ar markerade med en * ar berdknade varden. Thorn anvander beprévade och testade komponenter fran ledande leveranttrer, men det kan handa
att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beréknade livslangd. Toleransen for nyvarde och installerad effekt &r £10 % enligt internationella

standarder. Om inget annat anges galler vardena en omgivningstemperatur pa 25 °C.

Produkterna fran Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi forbehaller oss ratten att utan vidare publicering foretaga tekniska eller formmassiga férandringar

av vara produkter.
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