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IP67, Beam_Ground_Recessed_1, IK10, Beam_Guidance_1, SC1, CE, RCM

En serie runda, infällda armaturer som man kan köra över

• Stort urval av storlekar, ramar, monteringsdjup, ljuskällor och styrsystem för att 
passa alla tillämpningar.

• Justering av lutningsvinkel för varianter med halvfrostat glas (förutom varianter 
med asymmetrisk ljusspridning (A/S))

• Inbyggd strömförsörjning. Alla versioner är fördragna med plastinkapslade 
kablar för bättre vattentäthet och snabbare installation

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.
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Material/Ytbehandling
Stommar: pressgjuten aluminium, ENAB44100 (kopparfri), med pulverlackad ytbehandling som ger bra 
korrosionsmotstånd.
Ram: rostfritt stål AISI 316L (3 mm tjockt) som har behandlats mot korrosion eller lackat aluminium, ENAB44100 
(kopparfri).
Standardkorrosionsklass: C3.
Fästskruvar: rostfritt stål. 
Frontglas: härdat halvfrostat glas.
Glasets tjocklek:
Mica Slim A och Mica Slim I: 19 mm med ram i rostfritt stål och 15 mm med ram i lackat aluminium.
Mica Slim S: 15 mm med ram i rostfritt stål och 12 mm med lackat aluminium, ENAB44100 (kopparfri).
Mica Slim SS: 12 mm med ram i rostfritt stål och 10 mm med lackat aluminium, ENAB44100 (kopparfri).
Packning: åldringsbeständig silikon.
Infällningsdosa: polypropylen.
Kabel: (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) min. 0,4 m lång för alla storlekar.
Tillbehör till kupolfönster: lackat aluminium, ENAB44100, endast för Mica Slim SS-versioner.
Halkfritt glas beställs separat.
Holografiska filmer: polykarbonat som ej gulnar.
Alla versioner har inbyggd strömförsörjning, men är inte dimbara.
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Installation/Montering
Armaturen levereras komplett med stomme, infällningsdosa, ram och glas. Alla versioner har fördraget kablage.
Vid användning utomhus måste 30 cm dräneringsgrus eller motsvarande dräneringssystem användas under 
armaturstommen så att vatten avleds. Infällningsdosan kan fällas in i asfalt med god dränering när asfaltens temperatur är 
ca 80 °C.
Armaturen måste vara tänd i 45 minuter utan frontglaset så att inte fukt ansamlas i stommen.
Mica Slim kan installeras i områden där maxhastigheten är 30 km/h för de plana varianterna och 20 km/h för de 
kupolformade varianterna.
Kabeldragning kan göras med IP68-ledningskontakter (SAP-kod 96260810, 96260809, 96272068 eller 60800549) för en 
snabb installation. För överkoppling kan anslutningsdosor med kapslingsklass IP67 (SAP-kod 96257909 eller 96257908) 
användas.
Alla versioner har inbyggda driftdon.
I enlighet med normen EN60598-2-13 är maximal statisk belastning 5 000 kg för planglas med ram i rostfritt stål och 3 500 
kg för planglas med aluminiumram.
RGB-belysningsteknik för färgförändring finns för Mica Slim I. På RGB-varianterna drivs LED med DMX (medföljer ej).
Inställning av holografisk film: öppna frontglaset och placera den holografiska filmen under glaset så att den mjuka sidan 
får kontakt med glaset. Vrid filmen för att åstadkomma önskad belysningseffekt.


