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EN60598, IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_eControl_A, SC2, CE, Ta=25, LED

En armatur i 1800-talsstil utrustad med LED ger en hållbar och 
energieffektiv lösning för traditionella gator och historiska 
miljöer

• IDA Dark Sky-godkänd
• *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast <= 3000 K och klara höljen. 
Armaturerna måste monteras som fotometrar.

• Traditionell armatur i svart eller koppar med matchande stolpar och 
fästen som smälter in i miljön

• Effektiv och patenterad R-PEC optic® med ljusreglering och låg bländning. 
4000K- och 3000K-färgtemperatur som standard.

• Upp till 100 kh (25 °C, L90, B10) och låga ägandekostnader och inget underhåll 
av ljuskällan på 20 år

• Snabb installation med ett urval av pendel- och stolptoppsfästen för alla 
tillämpningar från bostadsgator till stadstorg

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.
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Material/Ytbehandling
Armaturens stomme: rostfritt stål, svart finish (RAL 9005) eller kopparfinish med särskild behandling mot korrosion.
EN AC-44300.
Armaturtopp: GRP/polyester, finish i svart eller koppar.
Packning: EPDM
Kåpa: härdat glas, 5 mm
Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.
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Installation/Montering
Stolptoppsmontering eller pendlad montering.
Rekommenderad höjd:  upp till 8 m.

Stolptopp:
Wy- och 121-konsoler genom Ø27 G gängat rör.
På Meleze-stålstolpar Ø 60 mm med adapter (kod 96006044).
På gjutna stolpar med gängat instick.

Pendlad:
Fästs på Andely- och Le Mail-fästen eller -konsoler via Ø 27 G gängat rör.
Fästs på Andely-, Le Mail-, Beaugency-, Wy-, 121-konsoler via Ø 27 G gängat rör.

Universalfog, kod 96262636, som tillåter kompensering vid eventuell brist på vertikalt stöd vid rak fixering.

Åtkomst till utbytbar LED-platta (styrdon och LED-modul) via två skruvar efter att det fällbara armaturhuset öppnats. 4000 
lm (56 W), fördragna 5 m-kablar, H07-RNF, som standard för stolptoppsmodeller, 6 m kabel på förfrågan. Levereras 
monteringsklar med fabriksmonterat inbyggt driftdon i en enda förpackning.

Levereras komplett med LEDBeställningsguide

Beskrivning ILCOS kod Sockel Vikt kg SAP nummer E-nummer

EP 145 LED-stolptopp, svart rostfritt stål NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269202

EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269203

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269214

EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269215

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269222

EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269223

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269230

EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269231

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP LED 8,6 96269254

EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP LED 8,6 96269255

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269238

EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269239

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP LED 8,6 96269262

EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP LED 8,6 96269263

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269246

EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269247

EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M LED 8,6 96679886

EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M LED 8,6 96679887

EP 145 LED-stolptopp, svart rostfritt stål, SC

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269134

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269135

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269146

EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269147

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269154

EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269155

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269162

EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269163

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269170

EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M LED 8,6 96269171



www.thornlighting.se/katalog > Utomhusbelysning > Parkbelysning

EP 145

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller  formmässiga förändringar av våra 
produkter. 
© Thorn Lighting

Beskrivning ILCOS kod Sockel Vikt kg SAP nummer E-nummer

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269178

EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M LED 8,6 96269179

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP LED 8,6 96269186

EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP LED 8,6 96269187

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP LED 8,6 96269194

EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP LED 8,6 96269195

EP 145 LED-stolptopp, koppar, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269204

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269205

EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269216

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269217

EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269224

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269225

EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269232

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269233

EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP LED 10,1 96269256

EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269240

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP LED 10,1 96269257

EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP LED 10,1 96269264

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP LED 10,1 96269265

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269241

EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269248

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269249

EP 145 LED-stolptopp, koppar, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269136

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269137

EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269148

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269149

EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269156

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269157

EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269164

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269165

EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269172

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269173

EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269180

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M LED 10,1 96269181

EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP LED 10,1 96269188

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP LED 10,1 96269189

EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP LED 10,1 96269196

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP LED 10,1 96269197

EP 145 infälld LED, svart rostfritt stål, NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269201

EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269206

EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269250

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269213
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Beskrivning ILCOS kod Sockel Vikt kg SAP nummer E-nummer

EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269218

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269253

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269221

EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269226

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269229

EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269234

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269237

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269261

EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU LED 10,3 96269242

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269245

EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU LED 10,3 96269266

EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU LED 10,3 96679888

EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU LED 10,3 96679889

EP 145 nfälld LED, svart rostfritt stål, SCr

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269138

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269145

EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269150

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269153

EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269158

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269161

EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269166

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269169

EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269174

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269177

EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269182

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269185

EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269190

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269193

EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU LED 10,3 96269198

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU LED 10,3 96269133

EP 145 infälld LED, koppar, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269207

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269208

EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269251

EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269219

EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269252

EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269220

EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269227

EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269228

EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269235

EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269236

EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269259

EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269260

EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269268

EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269243

EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU LED 11,8 96269244
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Beskrivning ILCOS kod Sockel Vikt kg SAP nummer E-nummer

EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU LED 11,8 96269267

EP 145 infälld LED, koppar, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269139

EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269140

EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269151

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269152

EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269159

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269160

EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269167

EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269168

EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269175

EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269176

EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269183

EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269184

EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269191

EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU LED 11,8 96269192

EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269199

EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU LED 11,8 96269200

EP 145 LED-tillbehör

EP 145 LED ECL/AC 2,1 59005231

<EP 145 LED EDM/AC 1,6 59005230


