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terminal block 2P 450V 1Tmm?(NOT SUPPLIED)




FRANCAIS SVERIGE ITALIANO

-Remplacer toute protection fissurée. -Ersatta alla sprackta skyddsplatar. -Sostituire sempre tutte le protezioni
-Les luminaires classe Il doivent étre -Klass Il armaturer maste installeras sa danneggiate.
installés de fagon a ce que la partie att nakna metalldelar i armaturen inte -Gli apparecchi in classe Il devono essere
métallique ne soit pas en contact avec ar i kontakt med nagon elektrisk installati in modo che le parti metalliche
l'installation électrique connectée a la terre. installation,kopplad till en skyddledare. non siano in contatto con apparati elettrici
L collegati a terra.
ATTENTION:Les luminaires classe | VARNING:Klass | armaturer maste vara ATTENZIONE:GIi apparecchi in class |
doivent étre reliés a la terre. . jordade. devono essere collegati a terra.
-Ce luminaire fonctionne & une tension -Denna armatur fungerar med hégspanning -Questo apparecchio funziona a tensione
nominale qui doit étre 'coupee_avant som maste vara franslagen fore ingripande nominale,questa deve essere interrotta
toute intervention sur l'appareillage. _ i driftdonen. prima di ogni intervento sul gruppo di
-Toute modification de cet appareil est interdite. -Alla andringar i denna armatur &r forbjuden. alimentazione.

-Ogni modifica dell' apparechio a proibita.

ENGLISH DEUTSCH SUOMI

-Replace any cracked protective shield. -Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe. -Rikkoontunut suojalasi vaihdettava

-Class Il luminaires must be installed so -Schutzklasse Il Leuchten miissen so valittdmasti uutsen vastaavaan.

that exposed metal work of the luminaire installiert werden,daf berlihrbare -Asennettaessa suojausluokan Il valaisinta
is not in contact with any part of the Metallteile nich mit einem,an dem on peruseristetyn johdon ja kosketeltavien
electrical installation connected to a Schutzleiter angeschlossenen Teil der metalliosien valinen kosketus tehokkaasti
protective conductor. elektrischen Installation in Kontakt eristettava.
WARNING:Class | luminaires must be kommen kénnen. VAROITUS: Suojausluokan | valaisin
earthed. ACHTUNG:Schutzklasse | Leuchten taytyy maadoittaa.

-This luminaire operates at mains voltage miissen geerdet sein. -Verkkojannite on kytkettava pois ennen
which must be switched off before -Diese Leuchte wird mit Netzspannung valaisimen huoltotoimenpiteita.
intervention in control gear. betrieben.Bevor Eingriffe am -Valaisimen rakennetta el saa muuttaa.
-Any modification to this luminaire is forbidden. Vorschaltgerat vorgenommen werden

sowie vor Wartung und Installation,ist die
Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Anderung an dieser Leuchte ist verboten.

7 [FR] Minimum distance de la surface a éclairer = 0,5m
0.5m 7 [EN] Maintain a minimun distance of 0,5m frome the object or surface to light
’ / [IT] Distanza minima dalla superficie da illuminare = 0,5m
/)

[FR] L’appareil peut étre installé sur des surfaces normalement inflammables

[EN] The fitting is suitable to the mouting on normal flammable surfaces

(T L’apparechio & idoneo al montaggio su superfici normalmente infiam mabili
[DE] Beshadigte Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen
[FI] Vioittunut suojalasi on vaihdettava uuten ennen valaisimen kayttéa
[FR] En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de I'appareil

> (7] Sostiture lo schermo in caso di danneggiamento prima di riutilizzare I'apparecchio

[RU] B Cryyae MoBPEXAEHWs paccenBaTens, He BKMoYaliTe CBETUMbHIK A0 ro 3aMeHbl.
[SE] Vid byte a v trasigt glas, kopplas armaturen ur

[EN] In case of diffuser damage change it before to switch on the fitting




